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medentis medical GmbH 
D-53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler • Walporzheimer Str. 48-52 
Tel.: 02641 9110-0 • Fax: 02641 9110-150 
www.medentis.de 

Łączniki ceramiczne produkowane przez: 
MOJE Keramik Implantate GmbH & Co. KG • Hans-Jürgen Moje • Eschenweg 12 • D-07616 Petersberg • Tel.: 036691 50668 
Dystrybucja przez: 
medentis medical GmbH • Walporzheimer Str. 48-52 • D-53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler • Tel.: 02641 9110-0 

Cyrkon / Gęstość 
6,05g/cm3 

Kolor 
biały 

Skład chemiczny Chropowatość powierzchni po obróbce 

ZrO2 + HfO2 + Y2O3 = 99% 
Y2O3 = 5,05% 

0,6 µm 

HfO2 = 1,81% 
Al2O3 = 0,208% 

Chropowatość powierzchni po 10-krotnym 
autoklawowaniu 
10 - 15 nm 

Uziarnienie 
0,038 µm 

Wytrzymałość na ściskanie 
> 2000Mpa 

Struktura monokliniczna 
2% 

Wpływ autoklawowania na wykończenie 
powierzchni 
Po dziesięciokrotnym autoklawowaniu 
niewykrywalne 

Wytrzymałość dwuosiowa 
 

927 MPa Odporność na ścieranie 
Zużycie w wyniku tarcia ślizgowego nie zostało 
udowodnione po 10 latach 

4-punktowe zginanie 
869 MPa 

Zestarzenie 
4 % 
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