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POBIERANIE WYCISKOW

przy implantach ICX templant® o wszystkich $srednicach
3,45 mm

3,75 mm

4,1 mm

4,8 mm

Szczegdtowa instrukcja do:

< Pobierania wyciskow metoda zamknieta
& Pobierania wyciskow metodg otwarta

& Pobierania wyciskow metodg bezposrednia
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POBIERANIE WYCISKOW PRECYZYJNYCH METODA ZAMKNIETA

System implantdw ICX® pozwala na tatwe i doktadne
pobieranie wyciskow precyzyjnych metoda zamknieta.

W metodzie zamknietej wycisk dla wszystkich trzech srednic implantéw pobiera sie za pomoca takiego same-
go transferu wyciskowego.

JTransfer wyciskowy ICX, tytanowy, zamkniety” skfada sie z trzech elementow (Nr artykutu C-005-020002):

1. Kapturek wyciskowy 2. Sruba taczaca 3. Pozycjoner implantu

1. Pozycjoner implantu fagczony jest zimplantem na poziomie ta-
lerza implantu.

2. Nastepnie na pozycjoner nalezy natozy¢ kapturek wycis-
kowy i pobra¢ wycisk. Wycisk mozna pobiera¢ na tyzce
tradycyjnej lub indywidualnej.

Do wycisku nalezy uzywac materiatdw wyciskowych o
twardej konsystencji (zalecamy ,Impregum”, silikon o twar-
dej konsystengji lub materiaty wyciskowe o podobnej kon-
systenciji).

Wazne:

Bezwzglednie odradzamy
uzywanie alginatu lub mas
wyciskowych o podobnie
miekkiej konsystencji.




POBIERANIE WYCISKOW PRECYZYJNYCH METODA ZAMKNIETA

3. Po zwigzaniu materiatu mozna zdjac tyzke.
Kapturek wyciskowy pozostaje zatrzymany
w materiale wyciskowym.

4. Teraz nalezy odkreci¢ pozycjoner implantu za pomoca klucza szesciokatnego. Nastepnie zdjac pozycjoner i
Srube faczacy i przestad wszystko do pracowni protetycznej.

W metodzie zamknietej nalezy oznakowac pozycjonery implantéw. Technik
musi ustawi¢ pozycjoner w tym samym miejscu, w ktorym znajdowat sie
podczas pobierania wycisku. Dlatego nalezy oznakowac pozycjonery. Dobra
pomocy sy dostarczone rurki plastikowe. Nalezy je oznakowac jak pokazano
na zdjeciu.

Nastepnie nalezy osadzi¢ na implancie Srube gojaca i uzupetienie tymczasowe.

5. PRACOWNIA PROTETYCZNA:

Technik wkreca pozycjoner implantu do analogu lub
implantu laboratoryjnego. Nastepnie umieszcza pozyc-
joner w wycisku. Jednoznaczna repozycja mozliwa jest
dzieki doktadnemu dopasowaniu kapturka wyciskowego.
Nastepnie technik wykonuje model gipsowy zgodnie z zale-
ceniami producenta gipsu (gips supertwardy).

Porada:
Przy wykonywaniu modeli standardowych zalecamy wykonanie
maski dzigstowej z odpowiedniego materiatu.
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POBIERANIE WYCISKOW PRECYZYJNYCH METODA OTWARTA

System implantdw ICX® pozwala na tatwe i doktadne
pobieranie wyciskow precyzyjnych metodg otwarta.

W metodzie otwartej wycisk dla wszystkich trzech srednic implantow pobiera sie za pomoca takiego samego
transferu wyciskowego.

JTransfer wyciskowy ICX, tytanowy, otwarty” skfada sie z dwdéch elementow (nr artykutu C-005-030001):

1. Sruba faczaca 2. Pozycjoner implantu

1. Pozycjoner implantu taczony jest zimplantem na poziomie talerza
implantu.

2. Nastepnie pobiera sie wycisk na tyzce indywidualnej.
Do wycisku nalezy uzywac¢ materiatéw wyciskowych o twar-
dej konsystencji (zalecamy ,Impregum®, silikon o twardej
konsystencji lub materiaty wyciskowe o podobnej konsysten-
qji).
Wazne:
Bezwzglednie odradzamy uzywanie alginatu lub mas wycis-
kowych o podobnie miekkiej konsystencji. J
&




POBIERANIE WYCISKOW PRECYZYJNYCH METODA OTWARTA

3. Po zwigzaniu materiatu wyciskowego nalezy
wykreci¢ srube taczaca za pomoca klucza
szesciokatnego.

Wazne:
Srube laczaca nalezy wyjaé catkowicie.

4. Nastepnie nalezy ostroznie uwolnic tyzke i wyjac
z jamy ustnej. Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie
pozycjonery sg umocowane w tyzce w sposob
jednocznaczny.

5. Jedli kontrola wypadnie pozytywnie, tyzke i wykrecong
$rube taczacg mozna przestac do technika.

6. PRACOWNIA PROTETYCZNA:
Technik faczy analog implantu za pomoca $ruby taczacej z transferem wycis-
kowym, ktéry znajduje sie w tyzce indywidualne;j.

Nastepnie wykonuje model gipsowy zgodnie z zaleceniami producenta
gipsu.

Wskazéwka:
Przy wykonywaniu modeli zalecamy wykonanie maski
dziastowej z odpowiedniego materiatu.
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POBIERANIE WYCISKOW METODA BEZPOSREDNIA

Metoda bezposrednia jest dobrg i szybka metoda do pobierania wyciskéw.

Zamiast jak zwykle osadzac transfer wyciskowy, w ustach pacjenta osadza sie ostateczne tgczniki z cyrkonu lub
tytanu. taczniki te dostepne sa dla réznych grubosci btony sluzowej i z rdznymi katami nachylenia.

Po dobraniu odpowiedniego facznika nalezy umocowac go (A) za pomocg Sruby tgczacej i dokreci¢ srube
faczaca (B) z momentem obrotowym 30 Ncm.

Teraz mozna oszlifowac tgcznik stosujac odpowiednig
technike szlifowania. Mozna przy tym dostosowac
wstepnie zaznaczong na faczniku granice preparacji
do warunkéw indywidualnych lub indywidualnie
uksztattowac profil wytonienia implantu i przenies¢
go na model roboczy.

Po zakoniczeniu preparacji (C) nalezy sprawdzi¢ po-
nownie osadzenie sruby faczacej i dokreci¢ wszystkie
$ruby z momentem obrotowym 30 Ncm.

Po zakonczeniu preparacji nalezy zamkna¢ kanat
Sruby w faczniku. W tym celu najlepiej wypetnié




POBIERANIE WYCISKOW METODA BEZPOSREDNIA

gtowke sruby watka (1) pokryta lekko wazeling.

Pozostata cze$¢ kanatu sruby nalezy zamknac¢ dowol-
nym materiatem kompozytowym (2).

Wycisk mozna pobrac dopiero po zamknieciu kanatu
$ruby i uprzednim dwukrotnym sprawdzeniu, czy
$ruba jest osadzona dostatecznie mocno.

Wycisk pobiera sie zgodnie z zasadami i w ten sam
sposob, jak pobiera sie wyciski precyzyjne zebow na-
turalnych w codziennej praktyce.

Laczniki pozostajg w ustach pacjenta. aczniki nalezy
zaopatrzy¢ w uzupetnienia tymczasowe, w ten sam
sposéb jak zeby naturalne.

PRACOWNIA PROTETYCZNA:

Technik odlewa model roboczy i wykonuje na filarach
(gipsowych lub akrylowych) prace implantologiczna.
Wykonana praca zostaje osadzona i zacementowana
ostatecznie lub tymczasowo.

W technice bezposredniego pobierania wyciskow
mozna pracowac z cementami lub klejami,

ktorych standardowo uzywa sie w gabinecie.
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UZUPELNIENIA PROTETYCZNE

na implanty ICX- templant® o wszystkich srednicach
3,45 mm

3,75 mm

4,1 mm
4,8 mm
Szczegdtowa instrukcja do:

& I. Uzupetnien protetycznych na pojedynczych
zebach

=18 Uzupetnien protetycznych wielocztonowych
< 1. Koron teleskopowych

& IV. Konstrukcji belkowych
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UZUPELNIENIA PROTETYCZNE NA POJEDYNCZYCH ZEBACH
@

Standardowe taczniki tytanowe

Pobieranie wyciskdw — patrz rozdziat Pobieranie wyciskow
Wykonanie modeli - patrz rozdziat Pobieranie wyciskow

Uzupetnienie protetyczne pojedynczych zebéw mozna wykonac na trzy sposoby z pomoca:

1. Standardowego tacznika tytanowego

2. Indywidualnego facznika, ktéry ulega wypaleniu/indywidualnego tacznika ze ztota, przeznaczonego do
lutowania

3. Standardowego tacznika z tlenku cyrkonu

l.a STANDARDOWE tACZNIKI Z TYTANU

PRACOWNIA PROTETYCZNA:

Po wykonaniu modelu technik dokonuje pomiaru grubosci btony sluzowej i kata nachylenia potrzebnych
tacznikow.

Technik oszlifowuje taczniki tytanowe i wykonuje korone protetyczng w sposéb tradycyjny.

LEKARZ DENTYSTA:
Indywidualnie opracowane taczniki tytanowe osadza
sie za pomoca $ruby faczacej i dokreca z momentem
obrotowym 30 Ncm.

Teraz nalezy zamkna¢ kanat $ruby w iaczniku. W
tym celu najlepiej wypetni¢ gtéwke sruby watka (1)
pokryta lekko wazelina. Pozostatg czes¢ kanatu sruby
nalezy zamknaé¢ dowolnym materiatem kompozy-
towym (2).

Korone nalezy zacementowac dopiero po zamknieciu
kanatu sruby i uprzednim dwukrotnym sprawdzeniu,
czy sruba jest osadzona dostatecznie mocno.

ICX
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I I UZUPELNIENIA PROTETYCZNE NA POJEDYNCZYCH ZEBACH

taczniki indywidualne

I.b LACZNIKI INDYWIDUALNE ULEGAJACE WYPALENIU /
LACZNIKI INDYWIDUALNE ZE ZLtOTA, PRZEZNACZONE DO DOLUTOWYWANIA

PRACOWNIA PROTETYCZNA::

Po wykonaniu modelu technik modeluje na bazie indywidualnego tacznika wymagany ksztatt tacznika.
Wymodelowany tacznik zostaje zatopiony w masie ogniotrwatej i odlany w wybranym materiale.

Nalezy zwracad szczegdlng uwage, aby obszar przylegania sruby taczacej zostat precyzyjnie odlany.

Po dopasowaniu tacznika technik wykonuje korone protetyczng w sposob tradycyjny.

LEKARZ DENTYSTA:

Laczniki indywidualne osadza sie za pomocg $ruby taczacej i przykreca z momentem obrotowym 30 Ncm.

Teraz nalezy zamknac kanat sSruby w taczniku. W tym celu najlepiej wypetnicé gtéwke sruby watka pokryta lekko
wazeling. Pozostatg czesc kanatu sruby nalezy zamkna¢ dowolnym materiatem kompozytowym.

Ltacznik ICX ze zlota

Korone nalezy zacementowac dopiero po zamknieciu kanatu sruby i uprzednim dwukrotnym sprawdzeniu,
czy sruba jest osadzona dostatecznie mocno.

ICX
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I UZUPEENIENIA PROTETYCZNE NA POJEDYNCZYCH ZEBACH

; \,‘ Standardowe taczniki z tlenku cyrkonu

l.c STANDARDOWE £ACZNIKI Z TLENKU CYRKONU

PRACOWNIA PROTETYCZNA:

Po wykonaniu modelu technik dokonuje pomiaru
grubosci blony sluzowej i kata nachylenia potrzeb-
nych tacznikow.

Technik oszlifowuje taczniki cyrkonowe i wykonuje
korone protetyczng w sposéb tradycyjny.

LEKARZ DENTYSTA:
Indywidualnie opracowane faczniki cyrkonowe osadza
sie za pomocg Sruby taczacej i dokreca z momentem
obrotowym 30 Ncm.

Teraz nalezy zamknac¢ kanat sruby w faczniku. W tym
celu najlepiej wypetni¢ gtéwke sruby watka pokryta
lekko wazeling. Pozostata czes$¢ kanatu sruby nalezy
zamkna¢ dowolnym materiatem kompozytowym.

Korone nalezy zacementowac¢ dopiero po zamknieciu
kanatu sruby i uprzednim dwukrotnym sprawdzeniu,
czy $ruba jest osadzona dostatecznie mocno.

ICX
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UZUPEELNIENIA PROTETYCZNE WIELOCZEtONOWE

I Iaa Standardowe taczniki tytanowe

Pobieranie wyciskdw - patrz rozdziat Pobieranie wyciskow
Wykonanie modeli - patrz rozdziat Pobieranie wyciskow

Uzupetnienie protetyczne pojedynczych zebéw mozna wykonac na trzy sposoby z pomoca:

1. Standardowego facznika tytanowego

2. Indywidualnego facznika, ktéry ulega wypaleniu/indywidualnego facznika ze ztota, przeznaczonego
do lutowania

3. Standardowego tacznika z cyrkonu

l.a STANDARDOWE tACZNIKI Z TYTANU

PRACOWNIA PROTETYCZNA:

Po wykonaniu modelu technik dokonuje pomiaru grubosci btony $luzowej i kata nachylenia potrzebnych
tacznikow.

Technik oszlifowuje faczniki tytanowe i wykonuje korone protetyczna w sposob tradycyjny.

LEKARZ DENTYSTA:
Indywidualnie opracowane faczniki tytanowe osadza
sie za pomocg $ruby taczacej i dokreca z momentem
obrotowym 30 Ncm.

Teraz nalezy zamknac kanat sruby w taczniku. W
tym celu najlepiej wypetni¢ gtéwke sruby watka (1)
pokryta lekko wazeling. Pozostata czes¢ kanatu sruby
nalezy zamkng¢ dowolnym materiatem kompozy-
towym (2).

Korone nalezy zacementowac dopiero po zamknieciu
kanatu sruby i uprzednim dwukrotnym sprawdzeniu,
czy sruba jest osadzona dostatecznie mocno.

ICX
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UZUPEELNIENIA PROTETYCZNE WIELOCZLEONOWE

taczniki indywidualne

I.b LACZNIKI INDYWIDUALNE ULEGAJACE WYPALENIU /
LACZNIKI INDYWIDUALNE ZE ZtOTA, PRZEZNACZONE DO DOLUTOWYWANIA

PRACOWNIA PROTETYCZNA:
Po wykonaniu modelu technik modeluje na bazie indywidualnego tacznika wymagany ksztatt tacznika.

Wymodelowany facznik zostaje zatopiony w masie ogniotrwalej i odlany w wybranym materiale.

Nalezy zwracac szczegdlng uwage, aby obszar przylegania sruby taczgcej zostat precyzyjnie odlany.

Po dopasowaniu facznika technik wykonuje korone protetyczng w sposéb tradycyjny.

LEKARZ DENTYSTA:

taczniki indywidualne osadza sie za pomoca sruby taczacej i przykreca z momentem obrotowym 30 Ncm.

Teraz nalezy zamkna¢ kanat sruby w taczniku. W tym celu najlepiej wypetni¢ gtéwke sruby watka pokryta lekko
wazeling. Pozostatg czesc kanatu sruby nalezy zamkng¢ dowolnym materiatem kompozytowym.

tacznik ICX ze zlota

Korone nalezy zacementowac dopiero po zamknieciu kanatu $ruby i uprzednim dwukrotnym sprawdzeniu,
czy $ruba jest osadzona dostatecznie mocno.

ICX

PREMIUM
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II UZUPEELNIENIA PROTETYCZNE WIELOCZtONOWE

' .' % Standardowe taczniki z tlenku cyrkonu

l.c STANDARDOWE £t ACZNIKI Z TLENKU CYRKONU

PRACOWNIA PROTETYCZNA:
Po wykonaniu modelu technik dokonuje pomiaru
grubosci btony sluzowej i kata nachylenia

potrzebnych tacznikéw.
Technik oszlifowuje taczniki cyrkonowe i wykonuje
korone protetyczng w sposdb tradycyjny.

LEKARZ DENTYSTA:
Indywidualnie opracowane taczniki cyrkonowe osadza
sie za pomoca $ruby taczacej i dokreca z momentem
obrotowym 30 Ncm.

Teraz nalezy zamkna¢ kanat sruby w tgczniku. W tym
celu najlepiej wypetni¢ gtowke sruby watka pokryta
lekko wazeling. Pozostalg czes$¢ kanatu sruby nalezy
zamkna¢ dowolnym materiatem kompozytowym.

Korone nalezy zacementowac¢ dopiero po zamknigciu
kanatu sruby i uprzednim dwukrotnym sprawdzeniu,
czy sruba jest osadzona dostatecznie mocno.

ICX
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KORONY TELESKOPOWE

LACZNIKI INDYWIDUALNE, ULEGAJACE WYPALENIU /
LACZNIKI INDYWIDUALNE ZE Zt OTA PRZEZNACZONE DO DOLUTOWYWANIA

PRACOWANIA PROTETYCZNA:
Po wykonaniu modelu technik modeluje elementy pierwotne
uzywajac indywidualnych tacznikow.

Wymodelowany tacznik zostaje zatopiony w masie ogniotrwatej
i odlany w wybranym materiale.

Nalezy zwracac szczegdlng uwage, aby obszar przylegania
$ruby faczacej zostat precyzyjnie odlany.

Po dopasowaniu tacznika technik wykonuje element wtérny w
sposob tradycyjny.

LEKARZ DENTYSTA:
Indywidualne elementy pierwotne osadza sie za pomocg sruby
taczacej i dokreca z momentem obrotowym 30 Ncm.

Teraz nalezy zamknac kanat $ruby w elemencie pierwotnym. W
tym celu najlepiej wypetni¢ gtowke sruby watka pokryta lekko
wazelina. Pozostala czes¢ kanatu sruby nalezy zamkna¢ dowol-
nym materiatem kompozytowym.

Osadzenie elementu wtdrnego nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamknieciu kanatu sruby i uprzednim dwu-
krotnym sprawdzeniu, czy Sruba jest osadzona dostatecznie mocno.

ICX
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KONSTRUKCJE BELKOWE

Indywidualne taczniki ulegajace wypaleniu

Konstrukcje belkowe mozna wykonywad dwoma sposobami z pomoca:

1. Indywidualnych facznikéw ulegajacych wypaleniu/indywidualnych tacznikéw ze ztota do dolutowywania
2. Standardowych fgcznikéw tytanowych

IV.a tACZNIKI INDYWIDUALNE ULEGAJACE WYPALENIU/
LACZNIKI INDYWIDUALNE ZE ZtOTA, PRZEZNACZONE DO DOLUTOWYWANIA

PRACOWNIA PROTETYCZNA:
Po wykonaniu modelu technik modeluje konstrukcje belkowg
uzywajac indywidualnych tacznikéw przeznaczonych do odlania.

Wymodelowana konstrukcja belkowa zostaje zatopiona w masie
ogniotrwatej i odlana w wybranym materiale.

Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby obszar przylegania sruby
taczacej zostat precyzyjnie odlany.

Po dopasowaniu konstrukeji belkowej na modelu, aby byta pozba-
wiona naprezen, technik wykonuje element nasadkowy na belke
w sposéb tradycyjny.

LEKARZ DENTYSTA: tacznik ICX ze zlota
Indywidualnie przygotowana konstrukcje belkowa osadza sie za
pomoca $rub taczacych i dokreca z momentem obrotowym 30 Ncm.

z hex

Teraz nalezy zamkna¢ kanaty srub w filarach belki. W tym celu najle-
piej wypetni¢ gtowke sruby watka pokryta lekko wazelina. Pozostata
cze$¢ kanatu sruby nalezy zamkna¢ dowolnym materiatem kompo-
zytowym.

Osadzenie ostatecznejprotezy opartejnabelce nalezy przeprowadzi¢

dopiero po zamknieciu kanatu sruby i uprzednim dwukrotnym spra-
wdzeniu, czy sruba jest osadzona dostatecznie mocno.

ICX
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KONSTRUKCJE BELKOWE (PASYWNE)

Standardowe taczniki do konstrukcji belkowych

IV.o STANDARDOWE tACZNIKI TYTANOWE

PRACOWNIA PROTETYCZNA: System belkowy ICX tytan
Po wykonaniu modelu technik oszlifowuje standardowe
taczniki tytanowe w ten sposoéb, aby wszystkie posiadaty
jeden kierunek wsuwu. Wysoko$¢ okluzyjna tacznikow
nalezy zredukowac do minimum. Nastepnie technik mo-
deluje konstrukcje belkowa na wzor otwartych koron te-
leskopowych.

Wymodelowana konstrukcje belkowa zdejmuje sie z
tacznikdéw tytanowych, zatapia w masie ogniotrwatej i
odlewa w wybranym materiale.

Po dopasowaniu konstrukcji belkowej na modelu, aby
byta pozbawiona naprezen, konstrukcje belkowa przy-
kleja sie bez naprezen do facznikdw tytanowych (zaleca-
ny klej Super Bond/Morita J. Morita GmbH,

Tel.: +48 663 191 261

E-mail: info@3z.pl

bez hex

LEKARZ DENTYSTA:
Indywidualnie przygotowana i sklejonag bez naprezen konstrukcje belkowa osadza sie za pomoca srub taczacych i
dokreca z momentem obrotowym 30 Ncm.

Teraz nalezy zamkna¢ kanaty srub w filarach belki. W tym celu najlepiej wypehnic gtéwke sruby watka pokryta lekko
wagzeling. Pozostatfg czes¢ kanatu sruby nalezy zamkna¢ dowolnym materiatem kompozytowym.

Osadzenie ostatecznej protezy opartej na belce nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamknieciu kanatu sruby i uprzed-
nim dwukrotnym sprawdzeniu, czy $ruba jest osadzona dostatecznie mocno.

WSKAZOWKA:
taczniki tytanowe do konstrukcji belkowych mozna poddawac réwniez obrébce laserowej
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